
SISMA _ SCHEDA TECNICA	

COMPONENTI	
Daniele Tenze - attore | in scena	
Alberto Rizzo - performer e addetto laser | in regia	

NECESSITÀ TECNICHE	
Al nostro arrivo si richiede la presenza di un tecnico del teatro o dell’organizzazione che 
ospita lo spettacolo in quanto, per questioni di sicurezza, il nostro tecnico non può  operare in 
autonomia. 	
	
TEMPI TECNICI	
Durata dello spettacolo: 70 minuti 	
Tempi per l’allestimento dal arrivo al soundcheck: 2 ore 	
Tempi per il disallestimento: 1 ora	

VIDEO/LUCI	
Se disponibile un proiettore con ingresso HDMI/VGA, sarà  possibile proiettare dei contenuti 
durante lo spettacolo. Il proiettore verrà  collegato al pc personale della regia.	
Per le luci ci si adegua alla disponibilità  degli impianti presenti in teatro. 	
In caso di proiezioni all’aperto si richiede all’organizzazione dei proiettori Fresnel per una 
illuminazione diffusa e un sagomatore per delineare il profilo dell’attore in una posizione 
specifica.  Sono graditi due proiettori PC per luce di taglio sull’attore.	

AUDIO	
Per il corretto svolgimento dello spettacolo sono necessari:	
- impianto audio a 3 o 4 vie con subwoofer, di potenza adeguata alla location, con conseguente 
cablaggio con la regia audio	
- mixer audio con almeno 6 canali e 2 linee AUX.	

LASER	
Durante lo spettacolo sono presenti proiezioni laser.	
Il proiettore viene posto su tavolo regia affiancato al mixer audio o su treppiedi in nostra 
dotazione. Per motivi logistici non sarà  possibile appendere il laser.	
I requisiti per operare con il proiettore sono i seguenti:	
- presenza di schermo da proiezione bianco in PVC ignifugo sul fondale del palco (per 
permettere l’atto recitativo);	
- regia sopraelevata dal pubblico di almeno 2,5 m in altezza e distante almeno 2,5 m. In caso di 
regia a livello della platea il proiettore verrà  posto su apposito treppiedi;	



- la regia deve essere quanto meno centrata e con buona visibilità  del palco e deve essere 
posta ad almeno 8 metri dall’area terminale del fascio sul telo;	
- disporre di buio completo durante la proiezione con eccezione di luci di servizio ed 
emergenza.	
	
Prescrizioni per la sicurezza: cartelli sulla presenza di radiazioni luminose verranno apposti a 
ogni ingresso. Altre prescrizioni e accorgimenti potranno essere messi in atto durante 
l’allestimento, valutati spazi e sistemi di sicurezza.	

NECESSITÀ SCENICHE	
- un tavolo con sedia sul palco	
- un tavolo delle dimensioni minime di 2m x 1m in regia	
- stand microfono da conferenza e luce da tavolo in regia	

CHANNEL LIST	

REGIA E MONITORING	
In regia si utilizza un sistema in-ear cablato con mixer in dotazione. In scena vi è  la necessità  
di un monitoraggio con un paio di diffusori la posizionare sul palco. Di conseguenza la regia 
audio e il palco devono essere correttamente cablate.	

CONTATTI	
Daniele Tenze - regista e interprete dello spettacolo	
+39 333 3629020 | datenze@gmail.com	
Alberto Rizzo - riferimento tecnico e responsabile della sicurezza	
+39 340 7411484 | alberto.rizzoO@gmail.com	
Maurizio Tondolo - addetto stampa	
+39 338 7187227 | info@ecomuseodelleacque.it

N. STRUMENTO MICROFONO / D.I. BOX / OUTPUT NOTE

1 Microfono voce 1

Daniele Tenze

Shure SM58 preferibilmente radio/ 
in alternativa cablato 

per utilizzo posizionato su asta e 
in movimento sul palco

2 Microfono voce 2

Daniele Tenze

Shure SM58 cablato per utilizzo posizionato su asta 
fissa in prossimità di un tavolo 
di scena

3 Microfono voce

Alberto Rizzo

Shure SM58 cablato Si richiede supporto microfono 
da conferenza

4 Uscita scheda audio 

Left

D.I. Box (unbalanced 1/4’’ TS jack)

5 Uscita scheda audio 
Right

D.I. Box (unbalanced 1/4’’ TS jack)

LINEA RUOLO NOME NOTE

Aux 1 attore Daniele Tenze

Aux 2 performer Alberto Rizzo


